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DVG
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DVGW-Baumusterpriifzertifikat

DVGW type examination certificate

Anwendungsbereich
field of application

Zertifikatinhaber
owner of certificate

Vertreiber
distributor

Produktart
product category

Produktbezeichnung
product description

Modell
model

Priifberichte
test reports

Prifgrundlagen

test basis

Ablaufdatum / AZ
date of expiry / file no.

24.04.2024 LE A-1/2

A0 = -

DW-6506D00558

Registriernummer
registration number

Produkte der Wasserversorgung
products of water supply

KWC Group AG
KWC-Gasse 1, CH-5726 Unterkulm

KWC Group AG
KWC-Gasse 1, CH-5726 Unterkulm

Sanitararmaturen: Eingriff-Sanitararmatur (6506)

Kiichenarmatur

KWC Gastro-E

Baumusterpriifung: 2023:00806 vom 26.10.2023 (SIN)

UBA-Leitlinie/BWGL: Z-340800-21-Hy112 vom 20.03.2023 (WHY)
UBA-Leitlinie/BWGL: Z-340801-21-Hy112 vom 20.03.2023 (WHY)
UBA-Leitlinie/BWGL: Z-341449-21-Hy112 vom 20.03.2023 (WHY)

DVGW W 574 (01.04.2007)

DIN EN 817 (01.09.2008)

UBA BWGL-Metalle: Grundwerkstoffe (11.01.2023)
UBA KTW-BWGL (07.03.2022)

UBA ELASTOM (16.03.2016)

DVGW W 270 (01.11.2007)

26.10.2028 / 23-0839-WNE

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49228 9188 - 888
Fax +49 228 9188 -993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

(( DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-01



A-2/2 DW-6506DO0558
Typ Technische Daten Bemerkungen
type technical data remarks

24.561.144.7xx

24.561.146.7xx

24.561.044.7xx

24.561.046.7xx

Armaturengruppe: |i

Bauform: Kiichenarmatur
Druckstufe: PN 10
Armaturengruppe: nicht klassifiziert
Bauform: Klichenarmatur
Druckstufe: PN 10
Armaturengruppe: |

Bauform: Kiichenarmatur
Druckstufe: PN 10
Armaturengruppe: nicht klassifiziert
Bauform: Kiichenarmatur
Druckstufe: PN 10

Auslaufhohe: 149 mm;
Auslauftiefe: 267 mm

Auslaufthéhe: 149 mm;
Auslauftiefe: 367 mm

Auslaufhdhe: 256 mm;
Auslauftiefe: 300 mm

Auslaufhéhe: 255 mm;
Auslauftiefe: 450 mm

zertifizierte Bauteile / Werkstoffe
certified components

Registr.-Nr. Bauteil (Produktart)
registration no. component

Modell/Typ
model/type

Hersteller
manufacturer

HW-0804DN0067 Bauteile aus Elastomeren,
Produktgruppe P2

HW-0804DN0068 Bauteile aus Elastomeren,
Produktgruppe P2

EPDM 80.10-01/EPDM
EPDM 70.10-02/EPDM

Angst + Pfister AG

Angst + Pfister AG

Verwendungshinweise / Bemerkungen
hints of utilization / remarks

Wahlweise in Verbindung mit gepriifter Brause Z.539.030




SINTEF

SINTEF Produktsertifikat vt 01022008

Nr. 3870

forutsatt publisert pa
www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

KWC Gastro E ettgreps profesjonelle

PRODUKTSERTIFIKAT

kjokkenbatterier
er i samsvar med kravene i
, EN 817 PS 3870
SINTEF Certification
Innehaver Funksjonskrav i TEK
KWC Group AG Driftstrykk
KWC-Gasse 1 Produktet taler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk.

5726 Unterkulm, Sveits

Produsent

Produktet er produsert ved fabrikk 1229 i Kina,
som angitt i evalueringsrapport datert 12.01.2024.

Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvaking i samsvar med kravene
i NS-EN ISO/IEC 17065.

Produktbeskrivelse

KWC Gastro E ettgreps profesjonelle kjgkkenbatterier i
rustfritt stal med svingbart utlgp og sertifisert tilslutning.

Folgende modeller inngar:
y  24.561.144.7xx

»  24.561.146.7xx

y  24.561.044.7xx

»  24.561.046.7xx

» Z.539.030

xx = KWC fargekode

Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

Pdvirkning pa drikkevann
Produktet avgir ikke stoffer som kan forringe kvaliteten pa
drikkevannet eller medfgre helsefare.

Tilbakestrgmming
Produktet har sikring mot tilbakestremming og inntreng-
ning av urene vasker.

Andre sertifiseringskrav

Merking

Produktet er merket med navn eller logo og indikasjon for
kaldt- og varmtvann etter NKB Produktregler nr. 4.
Produktet kan ogsa merkes med SINTEFs sertifikatmerke
slik som avbildet ovenfor. Merket kan ogsa benyttes pa
emballasje og markedsfgringsmateriell som angar de ser-
tifiserte produkter.

ﬁ/wu«%ofwm Enstacl b
Anne-Jorunn Enstad 'Q'

Sertifiseringsleder AKKREDITERING

PROD 007

SINTEF Certification Standard(er) merket med stjerne (*) er ikke omfattet av SINTEFs akkreditering SINTEF AS

www.sintefcertification.no

www.sintef.no

e-post: certification@sintef.no Mal PSs san versjon 21.05.2021 Foretaksregister: NO 919 303 808 MVA




m Godkendelse
VA 1.42/21055
Udstedt:  2024.04.11
Gyldig til:  2027.04.01

DANMARK Opfylder kravene i BR 18
GODKENDELSESINDEHAVER: Dokumentation af mekaniske/fysiske karakteristika for:
EWCthfOUP AsG7 Blandearmatur til erhvervskgkkener o.l.

auptstrasse
CH-5726 Unterkulm KWC GASTRO E
Telefon: +41 62 768 6333 type 24.561.144.7xx 0g 24.561.146.7xxX

Telefax: +41 62 768 6165
Internet: www.kwc.com

FABRIKAT: Der er med denne godkendelse alene taget stilling til Bygnings-
KWC Group AG, Schweiz reglementets krav om dokumentation af de mekaniske/fysiske
karakteristika jf. § 418.
MARKNING:
e Fabrikantmaerke: KWC Godkendelsesindehaver er pligtig til at sikre at kravene i Bygnings-
e Varmt og koldt vand: reglementets § 417 er opfyldt.
Rgdt og blat maerke
Pa emballage: BETINGELSER FOR MONTERING OG BRUG:
e Godkendelsesnummer Anvendelse af armaturet i bygninger, der er omfattet af Bygnings-
e Godkendelsesmaerke: Vol reglementets bestemmelser om lydforhold, kan ske i henhold til de
retningslinjer, der er angivet i DS 439, Norm for vandinstallationer.
KVALITETSKONTROL: ) )
Godkendelsesindehaver opretholder Ved vurdering af, om armaturet ved det aktuelle vandtryk kan give en
obligatorisk kontrolaftale med tilfredsstillende vandstrem, henvises til DS 439, Norm for
KIWA Sverige AB, Sverige. vandinstallationer.
1000 ~ Forud for brug skal bygningsejer sikre at Bygningsreglementets § 419
- — er opfyldt.
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Vandstrgm, I/s
I: Udlgb skyllebruser / II: Udlgb svingbar tud
1 kPa =0,01 bar=0,1 mVs
Stgjniveau Lap i dB(A) og vandstrgm i
afhaengighed af tryktabet over armaturet.
Det angivne stgjniveau ved 300 kPa
Lap =1: 13/ 1I: 29 dB(A) er det maksimale
stgjniveau ved regulering mellem aben og
lukket ventil.
Side 1 af 2
ETA-Danmark A/S Telefon: +45 72 24 59 00 E-mail: eta@etadanmark.dk
Goteborg Plads 1 Telefax: +45 72 24 59 04 Internet: www.etadanmark.dk

DK-2150 Nordhavn



DANMARK

m Godkendelse
VA 1.42/21055

BESKRIVELSE OG TEKNISKE DATA:

Betjening Med ét greb for vandstrgm og blanding.
Montering Pa vask eller bordplade
Tilgang nedefra gennem VA-godkendte fleksible
tilslutningsslanger.
Udlgb og Udlgb gennem skyllebruser ophaengt i en fleksibel slange,
tilbehar eller udlgb gennem svingbar udlgbstud med stralesamler.
Skyllebruseren er forsynet med en fjederbelastet
afspeerringsventil.
Stagjniveau I: Lap = 13 dB(A)
(ved tryktab
300 kPa) II: Lap = 29 dB(A)
Stagjgruppe | I: Gruppe 1
II: Gruppe 2
Forudsat Skyllebruser og udlgbstud: gr = 0,2 I/s
vandstrgm
Trykgruppe | |: Gruppe 300 kPa  (Tryktabet over armaturet ved den
forudsatte vandstrgm er mellem
150 og 300 kPa)
II: Gruppe 150 kPa  (Tryktabet over armaturet ved den
forudsatte vandstrgm er mellem
50 og 150 kPa)
Materiale Armaturets dele er udfert i rustfrit stal.
Tar veegt:
24.561.144.7xx: 2986 gram
24.561.146.7xx: 3136 gram
; _\ ‘e
Thomas Bruun
Side 2 af 2
ETA-Danmark A/S Telefon: +45 72 24 59 00 E-mail: eta@etadanmark.dk
Goteborg Plads 1 Telefax: +45 72 24 59 04 Internet: www.etadanmark.dk

DK-2150 Nordhavn




KWC

Gastro E faucets

Declaration of Material

This declaration includes the following faucets of the Gastro E range of KWC:

125567 24.561.144.700 GASTRO E Geschirrbr. M.Auslauf A200 700
125568 24.561.146.700 GASTRO E Geschirrbr. M.Auslauf A300 700
125565 24.561.044.700 GASTRO E Schwenkauslauf A300 700
125566 24.561.046.700 GASTRO E Schwenkauslauf A450 700
539000 Z.539.000.700 Sockel 100 mm GASTRO E 700

539001 Z.539.001.700 Sockel 300 mm GASTRO E 700

We hereby confirm that all stainless steel components of the products listed above that come into
contact with drinking water are made of the following material:

e stainless steel AlSI 316 (V4A)

These products comply with KWC Technical Specification TS 1256 for metallic materials in contact
with drinking water.

Kind regards,

Head of Management Systems QESH

KWC Group AG
b B

Karsten Poppe

November 21, 2024

Manager Certification
KWC

Tidond| W~

Michael Hafliger
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