IKNl K-NEERSKOV ¢

Datablad

Model: KN Vivaldi kekken

Produkt: KN Vivaldi Kekkenarmatur m C-tud
Materiale:  Poleret rustfri stal

VWS Nr..  706161.104

GDV Nr.:  04/002107

Blandingsbatteri for kakkenvask opfylder falgende kriterier:

GDV - Godkendt til Drikkevand

1-grebs kekkenvaskbatteri poleret rustfristal med vippegreb med koldstart.
Svingbar (360°) tud med 200 mm fremspring og hgjde til tududlgb pa 240 mm
Udfart i Blyfri og Cadmiumfri rustfri stal

Keramisk kartusch med koldstart.

Kekken armatur fabrikeret i rustfri stal, med plasma polering, hvilket forhindre at bakterier, ikke saet-
ter sig inde i armaturet.

Imellem tuden og kroppen, er der monteret et kugleleje, dette garantere at tuden altid vil have sam-
me friktion, yderligere er der ingen vedligeholdelse af o-ringene, fordi kuglelejet ikke er i kontakt med
vandet.

Leveres med flexslanger

Monterings huldiameter @ 34 mm
Spareperlator med flex funktion (max 9 I/min.)
Stejgruppe: 2

Trykgruppe: 150kPa.

10 ars reservedels garanti.
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