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Datablad
Model: 	 MISCEA Classic
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Produkt: 	 Miscea Classic vægmodel med pose løsning
Materiale:	 Massiv rustfristål, mat eller blank poleret		
Art Nr.: 	 704381.217			    	  
DVGW Nr.:  	HW-1011DO0256

Blandingsbatteri for håndvask opfylder følgende kriterier: 
 

•	 100% berøringsfrit blandingsbatteri i rustfrit stål. 
•	 Fast tud med 134,9 mm. fremspring. Højde på udløb 164,8 mm. 
•	 Massiv rustfrit stål i børstet eller poleret overflade 
•	 Vandbesparende indstillings mulighed - elektronisk styret 
•	 Temperatur indstillingsmuligheder - elektronisk styret. 
•	 Tilslutning til 2 væsker via indbygget dispenser; sæbe og desinficerende sorut 
•	 Væskerne aktiveres via berøringsfri sensor teknik - eller elektronisk styret.
•	 24V via 230V transformer 
•	 Funktionsdygtig fra 0,8 til 10 bar 
•	 Testet og godkendt til 75° C 
•	 Spare-perlator (max 6 l/min.) 
•	 IP 55 godkendt. 
•	 Leveres med flexslanger 
•	 Monterings huldiameter Ø 33 mm, flange Ø 60 mm 
•	 10 års reservedelsgaranti 
•	 2 års produktgaranti 
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Udbudsbeskrivelse
Model: MISCEA Classic
Produkt: Miscea Classic bordmodel
Materiale: Massiv rustfristål eller poleret krom
Art Nr.: Miscea CLASSIC
DVGW Nr.:  CW6514CR0179

Blandingsbatteri for køkkenvask opfylder følgende kriterier: 

Blandingsbatteri for håndvask skal opfylde følgende kriterier: 

• 100% berøringsfrit håndvask/ køkkenbatteri i rustfrit stå. 
• Fast tud med 134,9 mm fremspring. Højde på udløb 164.8 mm 
• Massiv rustfrit stål i børstet eller poleret krom overflade 
• Vandbesparende indstillings mulighed - elektronisk styret 
• Temperatur indstillingsmuligheder - elektronisk styret. 
• Tilslutning til 2 væsker via indbygget dispenser; sæbe og desinficerende væske 
• Væskerne aktiveres via berøringsfri sensor teknik 
• 24V via 230 V transformer 
• Funktionsdygtig fra 0,8 til 10 bar 
• Testet og godkendt til 75° C 
• Spare-perlator (max 6 l/min.) 
• IP 55 godkendt. 
• Leveres med flexslanger 
• Monterings huldiameter Ø 33 mm, flange Ø 60 mm 
• 10 års reservedelsgaranti 
• 2 års produktgaranti 


