TEKNISK DATABLAD PRESTO

Serie: PRESTO 12 NEO
Model: 31001 - Veegmonteret synlig trykknapbetjent urinalarmatur med tidsstyring, inline vandtilfarsel, uden mgtr

Ggler —— !

> Arbejdstryk:
e 1til 5 bar

> Ydelse:

* 91/min ved 3 bar - 4-trins flowjusteringsenhed (Et bedre ord kan vaere flowreguleringsanordning eller gennemstrgmningsregulator.)
¢ Opbygning der modvirker trykstad

> Flowtid:
¢ 6 sekunder (+ 2 sek.)

> Tilslutningsdimension:

¢ Inline vandtilfarsel
e M G 1/2" (15x21) indlgb og udigb

> Leveringsomfang:

¢ 1 flad pakning
¢ 1lgs vaegroset
¢ Brugervejledning

> Standarder og godkendelser:

¢ Messinghus i overensstemmelse med EN 1982, EN 12164, EN 12165
¢ Formet krombelagt krop i overensstemmelse med EN 12540.
* Modstandsdygtig overfor saltvand i 200 timer i overensstemmelse med ISO 9227

Dette dokument er ikke kontraktligt. Vi forbeholder os ret til at &ndre egenskaberne ved vores produkter uden varsel. Alle vores maerker og modeller er registreret
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